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	ООО «Вагнер-Екатеринбург» ИНН 6673157366 КПП 667301001 ОГРН 1069673070994 Юридический (почтовый) адрес: 620012 г. Екатеринбург ул. Ильича д. 52 - 51 Дочерняя организация 
ООО «Айсберг фильтр»: ИНН: 6686089674, КПП: 668601001

Тел.+7 (343) 300-12-92, Еmail: vagner-ural@bk.ru ,

Сайты компаний:  www.vagner-ural.ru, www.iceberg-filter.ru
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Опросный лист компании «Вагнер»
 для подбора и комплектации  

системы очистки и обеззараживания воды 
Отправить по E-mail:  vagner-ural@bk.ru 
1. Наименование организации





            
     



2. Адрес организации





                        
     



3. Контактное лицо (ФИО)






            


 
4. Телефон/факс (код)











5. Краткое  описание, действующей системы водоподготовки_______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения об источнике водоснабжения: (нужное подчеркнуть)

централизованный водопровод;


колодец,(глубина)


м;

скважина, (глубина)

м;


другое




;
6.Химический анализ исходной воды и требования к качеству очищенной.

	№
	Показатель
	Единицы 

изм.
	Нормативы (ПДК )

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Исходная

 вода 
	Требования к очищенной воде

	1 
	Мутность
	мг/л
	1,5
	
	

	2 
	Цветность
	градусы
	20
	
	

	3 
	Запах
	баллы
	2
	
	

	4 
	Вкус
	баллы
	2
	
	

	5 
	Окисляемость перманганатная
	мг О2/л
	5
	
	

	6 
	Жесткость
	мг экв/л
	7
	
	

	7 
	Водородный показатель
	рН
	6-9
	
	

	8 
	Содержание кислорода
	мг/л
	
	
	

	9 
	Аммиак
	мг/л
	2
	
	

	10 
	Железо общее
	мг/л
	0,3
	
	

	11 
	Железо 2+(водораств.)
	мг/л
	0,3
	
	

	12 
	Марганец, Mn
	мг/л
	0,1
	
	

	13 
	Сероводород, H2S
	мг/л
	0,03
	
	

	14 
	Нитраты
	мг/л
	45
	
	

	15 
	Нитриты
	мг/л
	3
	
	

	16 
	Нефтепродукты
	мг/л
	0,1
	
	

	17 
	Кремний
	мг/л
	10
	
	

	18 
	Алюминий
	мг/л
	0,5
	
	

	19 
	Хлориды
	мг/л
	350
	
	

	20 
	Щелочность
	мг-экв/л
	
	
	

	21 
	Общее солесодержание (общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	1000
	
	

	
	Дополнительные обобщенные и неорганические показатели
	
	

	22 
	Поверхностно-активные

вещества (ПАВ)
	мг/л
	0,5
	
	

	23 
	Фенольный индекс
	мг/л.
	0,25
	
	

	24 
	Алюминий (Al3+)
	мг/л.
	0,5
	
	

	25 
	Барий (Ва2+)
	мг/л.
	0,1
	
	

	26 
	Бериллий (Ве2+)
	мг/л.
	0,0002
	
	

	27 
	Бор (В, суммарно)
	мг/л.
	0,5
	
	

	28 
	Кадмий (Cd, суммарно)
	мг/л.
	0,001
	
	

	29 
	Медь (Сu, суммарно)
	мг/л.
	1,0
	
	

	30 
	Молибден (Мо, суммарно)
	мг/л.
	0,25
	
	

	31 
	Мышьяк (As, суммарно)
	мг/л.
	0,05
	
	

	32 
	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л.
	0,1
	
	

	33 
	Ртуть (Hg, суммарно)
	мг/л.
	0,0005
	
	

	34 
	Свинец (Рb, суммарно)
	мг/л.
	0,03
	
	

	35 
	Селен (Se, суммарно)
	мг/л.
	0,01
	
	

	36 
	Стронций (Sr2+)
	мг/л.
	7,0
	
	

	37 
	Сульфаты (SO_)
	мг/л.
	500
	
	

	38 
	Фториды (F-)
	мг/л.
	350
	
	

	39 
	Хлориды (Сl-)
	мг/л.
	0,05
	
	

	40 
	Хром (Cr6+)
	мг/л.
	0,035
	
	

	41 
	Цианиды (CN-)
	мг/л.
	5,0
	
	

	42 
	Цинк (Zn2+)
	мг/л.
	350
	
	

	43 
	Хлор: остаточный свободный
	мг/л.
	0,5
	
	

	44 
	Хлор: остаточный связанный
	мг/л.
	1,2
	
	

	45 
	Хлороформ (при хлорировании воды)
	мг/л.
	0,2
	
	

	46 
	Озон остаточный
	мг/л.
	0,3
	
	

	47 
	Формальдегид (при озонировании воды)
	мг/л.
	0,05
	
	

	48 
	Полиакриламид
	мг/л.
	2,0
	
	

	49 
	Полифосфаты (по РО__)
	мг/л.
	10
	
	

	50 
	Общая a-радиоактивность
	Бк/л
	0,1
	
	

	51 
	Общая b-радиоактивность
	Бк/л
	1,0
	
	

	52 
	Микробиологические показатели
	
	

	53 
	Термотолерантные колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие
	
	

	54 
	Общие колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Не более 50
	
	

	55 
	Общее микробное число
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Отсутствие
	
	

	56 
	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в Отсутствие 100 мл
	Отсутствие
	
	

	57 
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие
	
	

	58 
	Цисты лямблий
	Число цист в 50 л
	Отсутствие
	
	

	
	Максимальные показатели для питательной и котловой воды по нормативам
РД 24.031.120-91

	59 
	Прозрачность по шрифту
	см, не менее
	20
	
	

	60 
	Общая жесткость 
	Мкг-экв/кг (мг-экв./л)
	300 (0,3 мг-экв/л)
	
	

	61 
	Содержание растворенного кислорода, 
	мкг/кг
(мг/л)
	20 (0,02 мг/л)
	
	

	62 
	Содержание соединений железа (в пересчете на Fe)
	мкг/кг
(мг/л)
	300 (0,3 мг/л)
	
	

	63 
	Значение рН при 25 °С
	Ед.
	От 7 до 11 
	
	

	64 
	Свободная углекислота
	мкг/кг
	Отсутствие
	
	

	65 
	Содержание нефтепродуктов
	мг/кг
	1,0
	
	


7.  Потребность в очищенной воде: всего

м3/ сутки 

в том числе:     -  питьевой:

м3/сутки,  (пиковое потребление 

м3/ч).

-  для хоз-бытовых нужд:

м3/сутки, (пиковое потребление

м3/ч).



-  для производственных нужд 

м3/сутки, (пиковое потребление
м3/ч).

8. Режим водопотребления(нужное подчеркнуть): непрерывный, периодический

9. Требуемая высота подъема очищенной воды 
м, или количество этажей в доме 
 
.
10. Давление воды в подающей магистрали



кгс/см2(ат).

11. При наличии  насоса подкачки:


с гидроаккумулятором (объем________л)
 без гидроаккумулятора   (нужное подчеркнуть)

12. При наличии накопительной емкости  (объем,  

л), материал емкости



       отбор пробы воды произведен: (нужное подчеркнуть)      ДО   или   ПОСЛЕ  накопительной емкости

13. Место установки  водоочистного оборудования (требования по габаритам):






 Дата:







Дополнительные вопросы для подбора системы обратного осмоса

14.  Материал изготовления рамы системы обратного осмоса (нужное подчеркнуть):
- сталь крашенная;

- нержавеющая сталь (цена дороже базовой);

15. Потребность в комплектации химической мойкой. Необходима для периодической промывки мембран кислотным раствором. Промывка кислотным раствором увеличивает срок службы мембран. (Нужное подчеркнуть)

- Да;

- Нет.

16. Потребность в комплектации TDS-метром (нужное подчеркнуть). Установка TDS-метра позволяет в непрерывно мониторить уровень общего солесодержания исходной воды и/или фильтрата (очищенной воды). По желанию система может комплектоваться двумя TDS-метрами. На исходную и на очищенную воду.

- Да;

- Нет.

17. Потребность в установке подмеса (нужное подчеркнуть). Установка подмеса позволяет с помощью регулирования потоков часть воды пропускать через мембрану обратного осмоса и тем самым регулировать солесодержание фильтрата (очищенной воды).
- Да;
- Нет.

18. Потребность в комплектации дополнительным оборудованием (нужное подчеркнуть):
- накопительная емкость (необходима для накопления очищенной воды) объем___________м3. Ограничения по габаритам____________________________________;

- насос (насосная станция) 2-го подъема (необходима для подачи очищенной воды потребителю) расход__________м3/ч. Требуемое давление___________бар.

другое_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Потребность в комплектации системой дозирования антискаланта (нужное подчеркнуть). Необходима для подачи антискаланта – реагента предотвращающего образование осадка на поверхности мембран обратного осмоса. Увеличивает срок службы мембран:

- Да;

- Нет.
20. Дополнительные пожелания к системе обратного осмоса и водоподготовки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные вопросы и исходные данные, необходимые для проведения монтажа системы водоочистки на объекте
1. Адрес нахождения объекта_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Размеры входного проема: Высота, мм  

  и Ширина, мм  



3. Фотографии помещения внутри помещения с 4-х сторон (отправить на e-mail) вместе с заявкой.

4. Размеры помещения с учетом расположенной мебели, оборудования, входной двери и других предметов, которые в процессе монтажа нельзя демонтировать (можно от руки карандашом или ручкой, но, чтобы были понятны размеры).

5. На схеме показать и сфотографировать точки подачи исходной воды, точки выхода очищенной воды, выход канализации (если это есть), если нет, то указать, что есть, а что отсутствует__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Наличие возможностей подачи напряжения 220/380 Вольт в помещение, где будет располагаться система водоочистки (наличие подчеркнуть). Указать максимальную мощность подаваемой электроэнергии (если есть информация, например 15 кВт)_____________________________________
7.  Высота потолков в помещении, м (если нет точной информации, то примерно) ______________________________________________________________________________________
8. Потребность в очищенной воде: всего

м3/ сутки (пиковое потребление 

м3/ч).

9. Давление воды в подающей магистрали



кгс/см2(ат).

10. Материал и диаметр трубопровода исходной воды, тип резьбы (если есть) (например, полипропилен D32 мм, 1 дюйм наружная резьба) ______________________________________________________________________________________

11. Материал и диаметр трубопровода очищенной воды, тип резьбы (если есть) (например, полипропилен D32 мм, 1 дюйм наружная резьба) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Материал и диаметр трубопровода канализации (например, ПВХ 50 мм)___________________________________________________________________________________

13. При наличии насоса подкачки: с гидроаккумулятором (объем________л)
 без гидроаккумулятора   (нужное подчеркнуть)

14. При наличии накопительной емкости исходной воды (объем,
л), материал емкости


15. При наличии накопительной емкости очищенной воды (объем,
л), материал емкости


16. Требуемая высота подъема очищенной воды 
м, или количество этажей в доме 
 

17. Необходимость насоса 2-го подъема для подачи очищенной воды (при необходимости указать расход (м3/ч) и давление (бар), которое должен создавать насос, а также необходимость установки частотного преобразователя для регулировки производительности да/нет)_______________________________________________________________________________
18. Дни и время, в которое могут работать монтажники (например, будни с 8.00 до 17 часов)________________________________________________________________________________
19. Крайний срок окончания монтажа (если установлен) _____________________________________________________________________________________




















 Дата:
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